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Veiligheid     
Opslag volgens PGS15 normering. Droog en overdekt bewaren. Opslagtemperatuur > 10°C en <35°C. 
Stofvrij en afgesloten. Zorg voor voldoende ventilatie en draag zorg voor de juiste beschermingsmiddelen 
tijdens opslag en gebruik. Overige gegevens over veiligheid, transport, hantering en opslag zijn vermeld in 
het veiligheidsinformatieblad.   

 

 
 
 
Productinformatieblad 

 

 

Relavit Dry 
 

Spoelglansmiddel voor alle vaatwasmachines. Uitsluitend voor professioneel gebruik. 

 

Product beschrijving 

Spoelglansmiddel voor bij de naspoelfase in alle soorten professionele vaatwasmachines. Relavit Dry 

verlaagt de oppervlaktespanning van het water waardoor glas en ander vaatwerk snel en effectief 

streeploos en glanzend opdroogt.  Het product werkt tevens als schuimremmer wanneer het 

naspoelwater zich vermengt met het water in de wastanks. Relavit Dry laat geen geur of smaak na, is 

volledig biologisch afbreekbaar en absoluut veilig in het gebruik.  

 

Op plaatsen waar gebruik wordt gemaakt van osmosewater kan het product Relavit Dry Plus toegepast 

wordt.   

 

Voordelen  

 Laat geen geur of smaak na 

 Streeploze en glanzende vaat! 
 Economisch in gebruik door lage dosering 

 

Gebruiksaanwijzing  

Dosering vindt plaats met onze doseerapparatuur en is slechts ca. 0,3ml/liter. 

 

Chemisch technische informatie 

 Omschrijving:   blauwe vloeistof 

 pH‐waarde   7  

 Densiteit/S.G.:   1,02 g/cm3 

 

Verpakkingsinformatie 

Verpakkingsgrootte:  10 liter – 60 liter – 200 liter   

Artikelnummer:  500001271690 

 


